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Caratteristiche Tecniche

LAMELLE PILASTRI
Lamelle curve o piatte in alluminio Pilastri in alluminio140 mm

orientabili fino a 130° posti a filo parete o distaccati per
Posizionamento parallelo o un adattamento a qualsiasi tipo di posa
perpendicolare alla facciata Piastre di fissaggio in acciaio inossidabile
Copertura impermeabile con
posizione chiusa delle lamelle. MOTORE

Motore integrato in acciaio inox
Resistenza all'acqua Sensori per la chiusura automatica delle lamelle in caso
Resistenza alla polvere di pioggia ed apertura automatica in caso di vento

Possibilita di collegamento
ad un sistema di gestione centralizzato

ﬁ

o, Automazione delle lamelle regolabile
ol anche a seconda della temperatura esterna
selezionata.

E lluminazione LED: integrata nel design
" | della struttura, & ideale per illuminare

le vostre serate e creare un ambiente
accogliente e familiare.

Accessori

Sistemma modulare in larghezza e in profondita per fornire importanti zone di copertura Isolata
(terrazze, giardini, piscine)

Versione 1 modulo: 4500 x 6551 mm massimo
Versione 2 moduli: 7000 x 4016 mm massimo

III Pannelli fissi o scorrevoli, con possibilita
di lamelle orientabili.

Tende motorizzate: realizzate con
materiale resistente e ampia scelta di colori,
forniscono un ottimo comfort visivo e
un’adeguata trasparenza.

A

Addossata alla facciata Angolare Tra i muri

Configurazioni

I n Riscaldamento araggi infrarossi: per
portare piu comfort nel vostro spazio
esterno anche nelle serate piu fresche.
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Trave Diamante,

Ca ratte ri Sti C h e TeC n i C h e con copertina piana all'interno

ed ogivale all’esterno

AVAAYA

Y DIAMANTE ZAFFIRO

Copertura costituita da travi con cartellina Copertura costituita da profili tubolari,
fermavetro ogivale visibile all’esterno della con trave visibile dall’'interno e cartellina
copertura. Soluzione architettonica che fermavetro piana esternamente.

consente una messa in opera facilitata.

Ll

Configurazioni |

e

A due falde A tre falde appoggiata
con angolo interno

b

A due falde
con angolo esterno

&) &

A padiglione A padiglione A padiglione “T”
con raccordi a 135° con raccordi a 150° e a “L” con raccordi
a 135° 0 150°

Trave Zaffiro
con profilo tubolare
visibile all’interno
e cartellina fermavetro
piana all’esterno

A una falda incastrata

)

A una falda appoggiata

@l

A piu falde raccordate
a135°

)

IL PIACERE DELLESTERNO
CON IL CALORE DI CASA.
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Grazie a un’ampia scelta di elementi complementari
e differenti design degli elementi di finitura, Domal
Veranda si presta a risolvere qualsiasi esigenza
progettuale.

e COPERTURA IN VETRO, PANNELLI TRASLUCIDI O
PANNELLI OPACHI

ILLUMINAZIONE CON PUNTI LUCE SUI PROFILI DI
FINITURA DELLE TRAVI

SISTEMA DI AREAZIONE AGGIUNTIVO

PROTEZIONE SOLARE GRAZIE A TAPPARELLE
AWOLGIBILI O ALTRE TIPOLOGIE DI SCHERMATURE
(non incluse)
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